3.PVI软件系统及功能说明
[bookmark: _Toc51470644]3.1 PVI软件系统
PVI应用软件系统基于Windows9x/NT/2000操作平台和全中文仿真仪表3D图形界面，通过运行不同的应用软件，在同一硬件资源平台上完成不同电量的测试分析.
PVI1.0的软件系统共包含1个主控模块和13个功能模块（分专用与通用两类），详见下表。

	功能模块
	缩写
	分类

	发电机特性测试分析仪
	PVI-Generator
	专用

	励磁特性测试分析仪
	PVI_Excitation
	专用

	灭磁特性测试分析仪
	PVI_Deexcitation
	专用

	变压器特性测试分析仪
	PVI-Transformer
	专用

	电能质量测试分析仪
	PVI-Harmonic
	专用

	电力变送器校验分析仪
	PVI-Concertor
	专用

	直流电源测试分析仪
	PVI_DCsystem
	专用

	同期特性测试分析仪
	PVI_synchronize
	专用

	开关量时序测试分析仪
	PVI-Logic
	通用

	电气矢量测试分析仪
	PVI_Vector
	通用

	通用多路电量录波仪
	PVI_Electricity
	通用

	低频记忆示波器器
	PVI-Scope
	通用

	信号校验仪
	PVI-Signal
	通用





[bookmark: _Toc51470645]3.2软件功能说明
PVI系统一机多用，具有实时采集、动态显示、记录保存、追忆回放、逻辑分析、多种优化算法、报告整理、输出打印和网络传输等功能，连续实时存储信息量大，每次试验可对最多16通道连续记录5分钟，并对各通道进行动态标度变换和非线性补偿，模拟量和数字量信号输入/输出通道均具有完善的隔离保护，采用人机交互友好界面，提供简捷的软件包操作向导wizard , 直观清晰，操作简易。操作人员通过指令进行相应的选择，可构成目前电力系统最常用的多种测试分析仪。
1.发电机特性测试分析仪
通过测量和计算发电机转子电压、转子电流、定子电压、定子电流、机组频率、有功功率、无功功率、功率因数等参数，反映发电机不同工况下各被测信号之间的特性关系，并计算出发电机同步电抗和短路比等参数。具有实时显示、记录保存、追忆回放、图形分析、报告整理、结果打印的功能。

2. 励磁特性测试分析仪
励磁系统性能测试分析仪是采用虚拟仪器技术和软测量技术的设计思想，能满足各类发电机组励磁系统性能测试要求，具有高精度、多参数、功能完备、操作简单、维护量少等优点，可对励磁系统进行静态试验、功能试验、动态试验、PSS试验等，能够全面详细准确地反映励磁系统性能的优劣，有效保障发电机组的安全可靠运行。

3. 灭磁特性测试分析仪
灭磁系统性能测试分析仪是采用虚拟仪器技术和软测量技术的设计思想，能满足各类发电机组灭磁系统性能测试要求，具有高精度、多参数、功能完备、操作简单、维护量少等优点，可对灭磁系统各通道测试信号进行时序过程分析、能量分布分析、相关特性分析、频谱特性分析等，能够全面详细准确地反映灭磁系统性能的优劣，有效保障发电机组的安全可靠运行。

4.变压器特性测试分析仪
通过测量和计算变压器或互感器原边和副边的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数等参数，对其进行相序、序阻抗、变比、空载损耗、空载电流、短路损耗、短路电压等参数的计算和特性描述。具有实时显示、记录保存、追忆回放、图形分析、报告整理、结果打印的功能。

5.电能质量测试分析仪
电能质量测试分析仪是采用虚拟仪器技术和软测量技术的设计思想，能满足各种场合下交流供电系统对电能质量性能的测试分析要求。通过对交流供电系统中三相交流电压、三相交流电流的测量分析，可以全面了解A、B、C三相交流电压和三相交流电流中所含的2-63次各次谐波的含有率、谐波幅值、总畸变率，以及各相有功功率、无功功率、功率因数、视在功率等情况。 进而评估所测电能的质量。具有实时显示、记录保存、追忆回放、图形分析、报告整理、结果打印的功能。
电能谐波测试仪可用于电力系统长期或短期在线监测电网各种性质的谐波源，显示和打印63次以内任意次谐波的幅值、相位、畸变率、含有率及谐波功率等参数，为制定减小电网谐波污染方案，提供了可靠的检测手段。

6. 电力变送器校验分析仪
变送器校验测试分析仪是采用虚拟仪器技术和软测量技术的设计思想，满足电力变送器性能测试要求，既可对在线使用中的电力变送器进行检测分析，也可对离线的电力变送器进行检测分析，具有高精度、多参数、功能完备、操作简单、维护量少等优点。本电力变送器检测分析仪接线简单，操作方便，检测迅速，结果准确，可保存和打印分析结果，能够全面详细准确地反映电力变送器性能的优劣，有效保障电力系统自动化设备信号采集系统的安全可靠运行，在电力系统、在线监测系统、电力仪表系统、流程控制系统等工控领域发挥重要的作用，并保障电力系统的安全可靠运行。

7. 直流电源测试分析仪
直流电源综合特性测试分析仪是采用虚拟仪器技术和软测量技术的设计思想，针对直流系统目前所存在的上述问题，能满足直流电源综合特性测试要求，为广大的电力系统用户提供一种多通道、多功能、高精度、便携式的直流系统综合测试分析仪，对直流电源设备的技术指标进行全面地测试。

8. 同期特性测试分析仪
可输入两路交流电压给本测试分析仪作为机组电压和系统电压输入信号，并测量同期装置发出的合闸脉冲信号，可计算合闸脉冲的导前时间是否满足要求。具有实时显示、记录保存、追忆回放、图形分析、报告整理、结果打印的功能；

9. 开关量时序测试分析仪
开关量时序测试分析仪是采用虚拟仪器及软测量技术研制开发的，具有波形显示、录波回放、时序分析、状态分析等功能的新型智能化电量测试设备。该仪器为科研开发、教学实验、现场测控等工作人员提供了一种强有力的工作手段。同时测量1~16路数字输入\输出信号，波形瞬态保持与分析，提供多种逻辑信号编辑处理功能，如时序分析、逻辑操作等；提供频率统计、计数器等功能，实时录波保存与追忆回放。

10．电气矢量测试分析仪
可测量各种电气设备的三相电压、三相电流、功率因数、有功功率、无功功率、频率、变压器或互感器接线组别等。具有实时显示、记录保存、追忆回放、图形分析、报告整理、结果打印的功能；

11. 通用多路电量录波仪
可同时测量6路交流电压，6路交流电流，2路直流电压，2路直流电流，8路开关量信号；以及各相有功功率、无功功率、功率因数、视在功率等情况。具有实时显示、记录保存、追忆回放、图形分析、报告整理、结果打印的功能。

12. 低频记忆示波器器
可同时测量2路频率范围在0～10KHz内变化的模拟输入电压信号，并进行曲线显示和录波记录。具有Y轴和X轴移位、信号触发、显示缩放、时间轴调整、相位比较、衰减选择、数据录波、曲线和数据打印等功能。
该软件具备有常规示波器的大部分功能：提供有Y轴移位、触发功能、缩放功能、改变显示曲线的时间轴、X-Y轴相位关系、衰减系数选择、曲线比较、曲线召唤。另外，该软件还提供有常规示波器所没有具备的数据录波（记录采集曲线数据）、曲线和数据打印，曲线删除等功能，可以记录试验曲线并进行数据分析。该记忆示波器的采集速率为25k(单通道每毫秒12.5点)，适用于工业和实验室。

13.信号校验分析仪
变送器校验测试分析仪是采用虚拟仪器技术和软测量技术的设计思想，满足电力变送器性能测试要求，既可对在线使用中的电力变送器进行检测分析，也可对离线的电力变送器进行检测分析，具有高精度、多参数、功能完备、操作简单、维护量少等优点。可分别产生并输出2路电压幅值为0～±10V或电流幅度为0～20ma的信号，信号类型可以是直流、交流正弦波、方波、三角波等，频率可在0～500Hz范围内选择，能满足工业控制中的各种电压型或电流型直流表计、以及变送器信号校验的需要。                     
本电力变送器检测分析仪接线简单，操作方便，检测迅速，结果准确，可保存和打印分析结果，能够全面详细准确地反映电力变送器性能的优劣，有效保障电力系统自动化设备信号采集系统的安全可靠运行，在电力系统、在线监测系统、电力仪表系统、流程控制系统等工控领域发挥重要的作用，并保障电力系统的安全可靠运行。




[bookmark: _Toc51470646]3.3软件使用说明
[image: 主界面]本装置的PVI10应用软件是在WINDOWS环境下开发的，具有友好的人机接口和界面。在计算机开机后，进入WINDOWS操作系统后，在计算机桌面上已有PVI1.0应用软件的快捷键。用鼠标双击此快捷键，进入本应用软件窗口界面，如图3—1所示：
图3—1 	PVI10应用软件窗口界面图
在此人机接口操作界面上,通过选择运行不同的软件功能模块即可进入相应测试分析仪的主画面窗口,以实现不同的测试分析任务。下面各章将具体介绍各功能模块的操作。
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